
Si vous avez des lectures incorrectes, 
nettoyez les testeurs EC (CD600, 
CD601) dans de l'alcool pur (~ 93%). 
faire tremper les tiges de métal dans 
l'alcool , agitez et laissez agir.
Ensuite frottez légèrement les tiges avec 
un chiffon doux et rincez.
recommencez la procédure recommencez la procédure 
d’étalonnage.

En cas de problème de lecture :

Votre testeur est calibré.

CHANGEMENT DES PILES :
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Attendez que la valeur se stabilise et 
tournez la vis d’étalonnage avec un 
petit tournevis jusqu’à obtenir la valeur 
de la solution (Valeur à 25°C).

Ex: Pour calibrer le CD 601 avec la Ex: Pour calibrer le CD 601 avec la 
solution M10031 (1413 µS/cm), tournez 
la vis jusqu’à lire ~141 (multiplié par 
10=1410 µS)

ETALONNAGE : 

La procédure 
d’étalonnage est très 
simple et rapide

Immergez le conductivimètre 
jusqu’au niveau maximum 
d’immersion dans la solution 
de conductivité appropriée.
CD 600: Solution M10032 = 
1380 ppm
CD 601: Solution M10031 = CD 601: Solution M10031 = 
1413µS/cm
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Lire la valeur sur l'afficheur. 
Cette valeur doit être multiCette valeur doit être multi-
pliée par un facteur de 10 
pour les CD 600 et CD 601 
comme représenté sur le 
coin supérieur gauche de 
l'écran pour donner des lec-
tures directes en ppm (CD 
600) ou S / cm (CD601)

Agitez légèrement et attendez 
que la valeur indiquée sur l’écran 
se stabilise.

Immerger dans la solu-
tion jusqu’au niveau 
d'immersion maximum.

Allumer l'appareil 
avec l'interrupteur 
ON / OFF situé sur 
le dessus.

FONCTIONNEMENT :

Retirez le 
capuchon protecteur.

Vis d’étalonnage

Clip 
d’accroche

Sondes de 
détection

Sondes de 
détectionVue avant Vue arrière

Niveau d’immersion 
Maximum

Niveau d’immersion 
Maximum

Niveau d’immersion 
Minimum

Niveau d’immersion 
Minimum

Ecran

Bouton On/off Bouton On/off
Compartiment des 
piles

Compartiment des 
piles

Lorsque l’appareil ne s’allume 
pas ou que l’affichage faiblit, 
ouvrez le compartiment à 
piles et remplacez les 4 piles 
1.5V , en respectant bien leur 
polarité.
 

Les piles doivent être remplacées Les piles doivent être remplacées 
dans un endroit non dangeureux en 
utilisant le type de piles indiqué dans 
ce manuel.


